
Sala Monsignor Gandini - Comune di Seregno
Giovedì 10 gennaio 2019

INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL COLLETTORE SECONDARIO 
SEREGNO SUD ATTRAVERSO TECNOLOGIA «NO-DIG»

Relatori: 

• Enrico Boerci – Presidente e Amministratore Delegato - Brianzacque Srl

• Massimiliano Ferazzini – Direttore Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale – Brianzacque Srl

• Mauro Pozzi – Responsabile Unico del Procedimento - Brianzacque Srl
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Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
è l’insieme dei servizi idrici connessi con l’uso umano 

della risorsa idrica ovvero la captazione dell’acqua 
potabile, il suo trasporto e la sua distribuzione  e 

quindi la raccolta e la depurazione delle acque reflue.

Captazione

Trasporto e distribuzione Raccolta Reflui

Depurazione
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
ALTERNATIVE PROGETTUALI

INTERVENTO TRADIZIONALE (demolizione/rimozione del condotto esistente e posa di una nuova 
tubazione)

Svantaggi:
1. scavi a cielo aperto in contesto urbano critici dal punto di vista della sicurezza sia degli operai 

che degli utenti della strada;
2. chiusura totale di tratti stradali per lunghi periodi;
3. scavi all’interno di proprietà private;
4. Interferenze di sottoservizi esistenti con rischi elevati di sospensione lavori a seguito di 

necessari spostamenti (allungamento tempi)

Esempio di sottoservizi interferentiEsempio di scavo a cielo aperto
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
ALTERNATIVE PROGETTUALI

INTERVENTO DI RISANAMENTO CON TECNOLOGIA «NO DIG» (senza scavo)

Vantaggi:
1. nessuno scavo a cielo aperto
2. tempi certi e ridotti di esecuzione; 
3. ridotti al minimo le problematiche concernenti la sicurezza per il cantiere e i disagi per il 

traffico veicolare/pedonale;
4. nessuna interferenza con i sottoservizi esistenti e con aree private;
5. Riduzione polveri, vibrazioni e rifiuti

Esempio tecnica NO DIG – nessuno scavo presente
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
INQUADRAMENTO INTERVENTO

Collettore Esistente 
da Risanare

Inquadramento territoriale:

Comune di Seregno: le vie principalmente 
interessate sono Via dei Buttafava, Via 
Cascina Bonsaglio, Via 8 Marzo, Via Papini, 
Via allo Stadio, Via T. Edison, Via Bottego, 
Via Solferino.

Coinvolti 3 attraversamenti ferroviari FS

Inquadramento intervento:

Estensione collettore: circa 2.500 m

Impegno di spesa: circa 3.318.000,00 €

finanziato con tariffa del Servizio Idrico 
Integrato

Attraversamenti 
ferroviari
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
STATO DI FATTO

Tipologia di collettore

Fognatura mista degli anni ‘30
Ovoidale in cls 80 x 120 cm (2.070 ml)
Ovoidale in cls 100 x 150 cm (430 ml)
Profondità dal p.c. dai 3m a oltre 5m

Condizioni attuali della condotta
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
IL LAVORO

IL LAVORO DI RISANAMENTO CONSISTE IN:

1- installazione bypass fognario aereo (da via F. Baracca a via Cristoforo Colombo).

Esempio bypass fognario
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
IL LAVORO

IL LAVORO DI RISANAMENTO CONSISTE IN:

2 – pulizia, videoispezione e preparazione del tratto di tubazione da risanare.

� La tratta di intervento è sottoposta ad un trattamento di spurgo attraverso l’utilizzo
di ugelli ad alta pressione per la pulizia e lo smaltimento del refluo sedimentato

� Con l’utilizzo di specifica telecamera a colori viene verificata l’integrità della
condotta e delle superfici, evidenziando la presenza di difetti da sistemare.

� Mediante l’ingresso di personale nella condotta si eliminano asperità delle pareti e
si procedere alla sigillatura con malta delle lesioni lungo la tubazione.

Videoispezione ed evidenza difetti Eliminazione difetti mediante sigillatura pareti
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
IL LAVORO

IL LAVORO DI RISANAMENTO CONSISTE IN:

3 – Inserimento della cosiddetta «Calza» di rivestimento.

Il sistema rivestimento consiste nella ricostruzione all’interno della condotta esistente di un 
nuovo tubo che ne prende la forma e ne assume le caratteristiche strutturali e idrauliche.

Inserimento Calza Lampade UV Risultato finale



Condizioni condotta DOPO il risanamento
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
IL LAVORO

IL LAVORO DI RISANAMENTO CONSISTE IN:

3 – Inserimento della cosiddetta «Calza» di rivestimento.

Condizioni condotta PRIMA del risanamento



via T. Edison: senso unico alternato
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
POSSIBILI CRITICITA’

OCCUPAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE:

via dei Buttafava: possibile chiusura strada 
temporanea con garanzia di accesso ai residenti
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
POSSIBILI CRITICITA’

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PARCHEGGI:

via Solferino

via Solferino
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
POSSIBILI CRITICITA’

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PASSI CARRAI (MAX 2 giorni) E MARCIAPIEDI:

via Fratelli Sabatelli

via T. Edison
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
POSSIBILI CRITICITA’

RIDUZIONE AL MINIMO DEI DISAGI:

SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE CIRCA LA PUBBLICA UTILITA’ DELL’INTERVENTO 
ATTRAVERSO INCONTRI PUBBLICI E CAMPAGNE INFORMATIVE

AUMENTARE LA VISIBILITÀ DEL CANTIERE MINIMIZZANDO IL RISCHIO DI INCIDENTI 
ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI LUNGO TUTTO IL PERCORSO 
INTERESSATO DAI LAVORI

COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI SPOSTAMENTI, DIVIETI DI SOSTA, 
INTERRUZIONI DEL SERVIZIO, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E ALLE AREE DI PARCHEGGIO

CONTATTO DIRETTO CON RESIDENTI E ATTIVITA’ COMMERCIALI PER COMUNICAZIONI 
TEMPESTIVE (VERBALI E AVVISI PREVENTIVI) CIRCA MODI DI LAVORO, ORARI ED 
EVENTUALI DISAGI PUNTUALI DA GESTIRE

CONTATTO DIRETTO CON POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA’ E RELATIVE 
AUTORIZZAZIONI
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Intervento di Risanamento Collettore Seregno Sud
IL LAVORO

PROGRAMMA LAVORI:

Inizio dei lavori previsto: inizio febbraio 2019

Fine lavori prevista: metà maggio 2019

Durata lavori: 103 giorni

Stralcio cronoprogramma risanamento ramo B
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Relatori: 

• Enrico Boerci – Presidente e Amministratore Delegato Brianzacque Srl

• Massimiliano Ferazzini – Direttore Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale – Brianzacque Srl

• Mauro Pozzi – Responsabile Unico del Procedimento


