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Lo scrivente Per. Ind. Antonino Bevilacqua iscritto all’Ordine dei 

e Periti Industriali Laureati della provincia di En

studio professionale in Via Napoleone Colajanni 73 

su incarico conferitomi da 

Libertà, 1- Seregno MB

- REG_UFF - 0020264 

esecutiva di efficientamento

contestualmente ad intervent

edificio sito in Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB

relazione tecnica generale ne è parte integrante.

���	���	����	��
�������	�

A titolo indicativo e non esaustivo, le lavorazioni

atti legislativi e normative tecniche vigenti in ma

seguito singolarmente elencate:

� D.M. 37 DEL 22/01/2008: Regolam
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 2
2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizion
di installazione degli impianti all'interno degli e

� LEGGE 186 DEL 0
materiali, apparecchiature, macchinari, installazio
elettronici. 

� D.Lgs. n.81 del 09/04/08: Testo unico sulla salute 

� DPR 547 DEL 27/04/1955: Norme per l
lavoro 

� DPR 462 DEL 22/10/2001: Regolamento di semplificazi
procedimento per la denuncia di installazioni e dis
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi

efficientamento energetico scuola Secondaria di primo grado Mercalli 
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Antonino Bevilacqua iscritto all’Ordine dei 

e Periti Industriali Laureati della provincia di Enna dal 02/12/1997 al n° 075, con 

studio professionale in Via Napoleone Colajanni 73 – 94012 Barrafranca (EN);

co conferitomi da Comune di Seregno, 20831 Piazza Martiri della 

Seregno MB, con determinazione 292 del 06/04/2022 e 

0020264 - Uscita - 14/04/2022, ha redatto 

efficientamento energetico alla Scuola secondaria Mercalli

contestualmente ad interventi di manutenzione straordinaria 

Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB

relazione tecnica generale ne è parte integrante.

�	��
�������	����������

A titolo indicativo e non esaustivo, le lavorazioni faranno riferimento ai seguenti 

atti legislativi e normative tecniche vigenti in materia d’impianti elettrici ed a 

seguito singolarmente elencate:

D.M. 37 DEL 22/01/2008: Regolamento concernente l'attuazione 
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 2

2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

LEGGE 186 DEL 01/03/1968: Disposizioni concernenti la produzione d
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 

D.Lgs. n.81 del 09/04/08: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

DPR 547 DEL 27/04/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul 

DPR 462 DEL 22/10/2001: Regolamento di semplificazi
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 

trici e di impianti elettrici pericolosi

RELAZIONE TECNICA GENERALE
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Antonino Bevilacqua iscritto all’Ordine dei Periti Industriali 

na dal 02/12/1997 al n° 075, con 

94012 Barrafranca (EN);

20831 Piazza Martiri della 

determinazione 292 del 06/04/2022 e lettera c_i625 

ha redatto la progettazione 

Scuola secondaria Mercalli

di manutenzione straordinaria ed adeguamento su 

Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB e di cui la presente 

 faranno riferimento ai seguenti 

teria d’impianti elettrici ed a 

ento concernente l'attuazione 
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 

2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 

1/03/1968: Disposizioni concernenti la produzione di 
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 

D.Lgs. n.81 del 09/04/08: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

a prevenzione degli infortuni sul 

DPR 462 DEL 22/10/2001: Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 

messa a terra di impianti 
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� LEGGE 791 DEL 18/10/1977: Attuazione della direttiv
Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garan
devono possedere il materiale elettrico destinato a
entro alcuni limiti di tensione.

� Recepimento della direttiva 2004/108/CE del 15 dice
compatibilità elettromagnetica 

� Recepimento della direttiva 2006/95/CE del 12 dicem
bassa tensione

� R.U.E.: Regolamento urbanistico 

� RAEE 2012/19/UE: Direttiva Rifiuti Elettrici ed Ele

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

� CEI 64-8 ed. 2021: Impianti elettrici utilizzatori a tensi
superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in 

� CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di prog
impianti elettrici

� CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzio
elettrica. Linee in cavo.

� CEI 11-17 / V1: Impianti di produzione, trasporto e distri
energia elettrica. Linee in cavo.

� CEI 11-15: Esecuzione di lavori sotto tensione

� CEI 11-27: Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a t
non superiore a 1000V in corrente alternata e a 150
continua. (fascicolo di 
vigore). 

� EI 64-8/7 Sez.714: Impianti elettrici utilizzatori a tens
superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in 
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari Impia
situati all’esterno

� CEI 64-14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici u
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LEGGE 791 DEL 18/10/1977: Attuazione della direttiva del consiglio delle 
Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che 
devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzat
entro alcuni limiti di tensione.

Recepimento della direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004: 
compatibilità elettromagnetica 

Recepimento della direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006: direttiva 

R.U.E.: Regolamento urbanistico attuativo 

RAEE 2012/19/UE: Direttiva Rifiuti Elettrici ed Elettronici.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

8 ed. 2021: Impianti elettrici utilizzatori a tensi
superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua

ida per la definizione della documentazione di prog
impianti elettrici

17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzio
elettrica. Linee in cavo.

17 / V1: Impianti di produzione, trasporto e distri
energia elettrica. Linee in cavo.

15: Esecuzione di lavori sotto tensione

27: Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a t
non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente 
continua. (fascicolo di riferimento all’ultima edizione attualmente in 

8/7 Sez.714: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua. 
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari Impianti di illuminazione 
situati all’esterno

14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

RELAZIONE TECNICA GENERALE
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LEGGE 791 DEL 18/10/1977: Attuazione della direttiva del consiglio delle 
Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che 
devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

Recepimento della direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004: 

Recepimento della direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006: direttiva 

ttronici.

8 ed. 2021: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua

ida per la definizione della documentazione di progetto degli 

17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

17 / V1: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di 

27: Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale 
non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente 

riferimento all’ultima edizione attualmente in 

8/7 Sez.714: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua. 

di illuminazione 

14: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
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� CEI 70-1: Gradi di protezione degli involucri (codice IP).
riferimento all’ultima edizione attualmente in vigo

� CEI EN 61347-1:
generali e di sicurezza.

� CEI EN 61347-2
particolari per unità di alimentazione elettroniche
continua o in corrente alternata per 

� CEI EN 62384: Alimentatori elettronici alimentati i
alternata per moduli Led 

� CEI EN 62384/A1: Alimentatori elettronici alimentat
o alternata per moduli Led 

Normativa Tecnica. 

� UNI EN 12464-1 
lavoro. 

� CEI EN 62471: Sicurezza fotobiologica delle lampade
lampade. 

� CEI EN 62031: Moduli led per illuminazione generale
sicurezza. 

� CEI EN 62031/A1: Moduli led per illuminazione generale 
sicurezza 

� CEI EN 62493: Valutazione delle apparecchiature di 
relativamente all'esposizione umana ai campi elettr

� CEI EN 62262: Gradi di protezione degli involucri 
elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice

� CEI 34-59: Apparecchi di illuminazione e componenti.

� CEI 34-133: Illuminazione generale 
definizioni. 
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1: Gradi di protezione degli involucri (codice IP).
riferimento all’ultima edizione attualmente in vigore).

1: Unità di alimentazione di lampada –
generali e di sicurezza.

2-13: Unità di alimentazione di lampada 
particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente 
continua o in corrente alternata per moduli LED. 

CEI EN 62384: Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua o 
alternata per moduli Led – Prescrizioni di prestazione.

CEI EN 62384/A1: Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua 
o alternata per moduli Led – 

1 – 2011: Luce e illuminazione, illuminazione dei posti

CEI EN 62471: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

CEI EN 62031: Moduli led per illuminazione generale 

EN 62031/A1: Moduli led per illuminazione generale 

CEI EN 62493: Valutazione delle apparecchiature di illuminazione 
relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici

CEI EN 62262: Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature 
elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK).

59: Apparecchi di illuminazione e componenti.

133: Illuminazione generale – LED e moduli LED 

RELAZIONE TECNICA GENERALE
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1: Gradi di protezione degli involucri (codice IP). (fascicolo di 

– Prescrizioni 

13: Unità di alimentazione di lampada – Prescrizioni 
 alimentate in corrente 

CEI EN 62384: Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua o 
Prescrizioni di prestazione.

CEI EN 62384/A1: Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua 

2011: Luce e illuminazione, illuminazione dei posti di 

CEI EN 62471: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

CEI EN 62031: Moduli led per illuminazione generale – Specifiche di 

EN 62031/A1: Moduli led per illuminazione generale – Specifiche di 

CEI EN 62493: Valutazione delle apparecchiature di illuminazione 
relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici

per apparecchiature 
elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK).

59: Apparecchi di illuminazione e componenti.

LED e moduli LED – Termini e 

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0030852 - Ingresso - 06/06/2022 - 10:54



efficientamento energetico scuola Secondaria di pri

sita in Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB

______________________ 

CODICE CUP: B28I22000040006 Codice smart CIG: ZFA355AC55

���������	
�	������������
�������
��
������������������������������
 �����!�������	���"�����#$%�&'()*������+������,�
-
�%.���/��.�0�!����1��2������

In base ai riferimenti

realizzati secondo le

tecnica degli interventi previsti dalla presente, n

viene prevista da terzi Enti preposti

��������	����	���������	

Come citato in premessa, l’edificio oggetto della p

Seregno (MB) 20831presso 

foto di rilevo dell’intera area estern
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normativi e legislativi sopra citati, 

direttive indicate nella presente specifica; data l’entità 

tecnica degli interventi previsti dalla presente, nessuna ulteriore prescrizione 

Enti preposti, quali: VVF - ASL - TELECOM 

��������	����	���������	�

Come citato in premessa, l’edificio oggetto della presente si trova in località 

presso Via Antonio Gramsci 17, al riguardo se ne riporta 

foto di rilevo dell’intera area esterna a mezzo google maps 

RELAZIONE TECNICA GENERALE
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gli impianti saranno 

dicate nella presente specifica; data l’entità 

essuna ulteriore prescrizione 

TELECOM – ENEL 

resente si trova in località 

, al riguardo se ne riporta 
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Coordinate Lat. 45.636801°

�	
������	��	��������

L'intervento oggetto della presente, 

degli impianti di illuminazione 

Mercalli sita in Seregno

struttura scolastica consta di tre piani, nel detta

rialzato e piano primo; rispettivamente estesi per 

- Piano interrato 1.326,77 m
intervento) 

- Piano rialzato 1.897,89 m
intervento) 

- Piano primo 1.514,63 m
intervento) 

���������������

L’intera struttura scolastica, intesa come gli ambi

wc ed aree di attività comune in genere e 

sono servite da apparecchiature, dotate di sorgenti

denominate di prima generazione. Come riassunto in progettazio

di fattibilità, trattasi di lampada fluorescenti al

installazioni a soffitto ed incasso in controsoffittatura. Nel locale den

refettorio, oltre alla succitate tipologie di apparecchi,

proiettori di tipo industriale con lampada a scaric

esterno è pressoché

stagno a tenuta con lamp

x36 watt; a servizio di due affacci manutentivi al

progettazione preliminare

segue: 

efficientamento energetico scuola Secondaria di primo grado Mercalli 
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45.636801° Long 9.208680°

�	���������

intervento oggetto della presente, consisterà nell’efficientamento energetico 

degli impianti di illuminazione ad uso della scuola Secondaria di primo grado 

Seregno (MB) presso Via Antonio Gramsci 17. L’edificio adib

struttura scolastica consta di tre piani, nel dettaglio, piano interrato, piano 

rialzato e piano primo; rispettivamente estesi per una superficie

Piano interrato 1.326,77 m2 ( di cui 821,13 m2 interessati dal presente 

1.897,89 m2 ( di cui 1.461,03 m2 interessati dal presente 

Piano primo 1.514,63 m2 ( di cui 1.136,71 m2 interessati dal presente 

L’intera struttura scolastica, intesa come gli ambienti interni quali 

ee di attività comune in genere e oggetto dell’intervento di relamping, 

sono servite da apparecchiature, dotate di sorgenti luminose 

di prima generazione. Come riassunto in progettazio

di fattibilità, trattasi di lampada fluorescenti al neon di tipo tubolare

to ed incasso in controsoffittatura. Nel locale den

orio, oltre alla succitate tipologie di apparecchi, sono p

proiettori di tipo industriale con lampada a scarica. L’illuminazione del cortile 

inesistente, salvo l’esistenza di due plafoniere de

con lampade fluorescenti del tipo tubolare in composizione 

a servizio di due affacci manutentivi al corpo ascensore

preliminare di fattibilità, riassume le installazioni presenti 

RELAZIONE TECNICA GENERALE
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nell’efficientamento energetico 

Secondaria di primo grado 

(MB) presso Via Antonio Gramsci 17. L’edificio adibito a 

glio, piano interrato, piano 

superficie in pianta pari a : 

interessati dal presente 

interessati dal presente 

interessati dal presente 

enti interni quali aule, corridoi 

oggetto dell’intervento di relamping, 

sono servite da apparecchiature, dotate di sorgenti luminose tradizionali, 

di prima generazione. Come riassunto in progettazione preliminare 

 neon di tipo tubolare con 

to ed incasso in controsoffittatura. Nel locale denominato 

orio, oltre alla succitate tipologie di apparecchi, sono presenti anche 

a. L’illuminazione del cortile 

inesistente, salvo l’esistenza di due plafoniere del tipo 

ade fluorescenti del tipo tubolare in composizione 2 

corpo ascensore. La suddetta 

di fattibilità, riassume le installazioni presenti come 

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0030852 - Ingresso - 06/06/2022 - 10:54



efficientamento energetico scuola Secondaria di pri

sita in Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB

______________________ 

CODICE CUP: B28I22000040006 Codice smart CIG: ZFA355AC55

���������	
�	������������
�������
��
������������������������������
 �����!�������	���"�����#$%�&'()*������+������,�
-
�%.���/��.�0�!����1��2������

Come da indicazioni degli elabo

di lasciare altresì inalterate le linee elettriche 

quest’ultime, si ricorda perfettamente contorni all

materia, come da certificazione di confo

discende che, il presente intervento sarà configura

straordinaria agli impianti. Il vantaggio dedotto d

quantità di lampade impiegate, il minore impegno en

dall’adozione delle nuove sorgenti led di ultima ge

flusso energetico impiegano una potenza elettrica r

meno.  

�	
������	��	�����	��	��

L’attività che sarà condotta, interesserà 

apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi del

“relamping; lasciando sostanzialmente inalterata la

condizione è stata avvalorata da una pre

gli ambienti interessati e dall’esito della stessa.

Tutti i corpi illuminanti saranno conformi 

dettaglio:

� tutte le sorgenti luminose dovranno avere

o efficienza luminos
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Come da indicazioni degli elaborati di fattibilità, l’intervento previsto sarà que

di lasciare altresì inalterate le linee elettriche di alimentazione esistenti; 

quest’ultime, si ricorda perfettamente contorni alla vigente normativa tecnica in 

materia, come da certificazione di conformità impianti elettrici esistente. Ne 

discende che, il presente intervento sarà configurato come manutenzione 

straordinaria agli impianti. Il vantaggio dedotto dall’intervento sarà, a parità di 

quantità di lampade impiegate, il minore impegno en

dall’adozione delle nuove sorgenti led di ultima generazione, le quali a parità di 

flusso energetico impiegano una potenza elettrica ridotta di almeno il 62 % in 

�	
������	��	�����	��	���

L’attività che sarà condotta, interesserà squisitamente, la sostituzione degli 

apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi del tipo led di nuova generazione 

“relamping; lasciando sostanzialmente inalterata la loro disposizione, tale 

condizione è stata avvalorata da una pre-analisi illuminotecn

gli ambienti interessati e dall’esito della stessa. “Vedasi anali illuminotecnica”

Tutti i corpi illuminanti saranno conformi alla norma UNI EN 12464: 2011

luminose dovranno avere

efficienza luminosa minima: 80 lm/W. 
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rati di fattibilità, l’intervento previsto sarà quello 

di alimentazione esistenti; 

a vigente normativa tecnica in 

rmità impianti elettrici esistente. Ne 

to come manutenzione 

all’intervento sarà, a parità di 

quantità di lampade impiegate, il minore impegno energetico dovuto 

nerazione, le quali a parità di 

idotta di almeno il 62 % in 

squisitamente, la sostituzione degli 

 tipo led di nuova generazione 

 loro disposizione, tale 

analisi illuminotecnica condotta su tutti 

Vedasi anali illuminotecnica”. 

alla norma UNI EN 12464: 2011 e nel 
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o indice di resa

l’illuminazione

� le lampade devono essere certificate da laboratori 

quanto riguarda le caratteristiche 

cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per

criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagn

tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;

� gli apparecchi di ill

dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle d

2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratter

funzionali di quelli

d’impianto previsti

� la potenza installata delle lampade non deve supera
potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illumi
normativa vigente;

� i sistemi di illuminazione 
in conformità alla normativa sull’inquinamento lumi
ove presente. 

Di seguito, viene riportata 

ottimali che la suddetta UNI 

6.2 Edifici scolastici

N. rif. Tipo di interno compito o attività

  

6.2.1 Aule scolastiche 

6.2.2 Aule in scuole serali e per adulti

6.2.3 Sale lettura 

6.2.4 Lavagna
6.2.5 Tavolo per dimostrazioni
6.2.6 Aule educazione artistica
6.2.7 Aule educazione artistica in scuole 

d’arte 
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resa cromatica >80 per l’illuminazione

l’illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;

le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per 

quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa 

cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai 

criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme 

tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;

gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi def

dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratter

quelli sostituiti e permettere il rispetto dei

previsti dalle vigenti norme UNI e CEI ; 

la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della 
potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla 

vigente;

sistemi di illuminazione a servizio di ambienti esterni
in conformità alla normativa sull’inquinamento luminoso e sulla sicurezza, 

viene riportata la tabella parametrica dei requisiti illuminotecnici 

la suddetta UNI EN 12464: 2011 prescrive: 

Tipo di interno compito o attività Em UGR
L

Ra Note

lx - -

300 19 80 È raccomandato l’uso di 
apparecchi con regolazione del 
flusso luminoso 

Aule in scuole serali e per adulti 500 19 80 È raccomandato l’uso di 
apparecchi con regolazione del 
flusso luminoso 

500 19 80 È raccomandato l’uso di 
apparecchi con regolazione del 
flusso luminoso 

500 19 80 Evitare le riflessioni speculari
Tavolo per dimostrazioni 500 19 80 In sale lettura 750 lx
Aule educazione artistica 500 19 80
Aule educazione artistica in scuole 750 19 80 TCP � 4000 K 
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l’illuminazione d’interni e >60 per 

edifici;

le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per 

fotometriche (solido fotometrico, resa 

cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai 

etica previsti dalle norme 

uminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti 

dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico

dei requisiti normativi 

la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della 
notecnici previsti dalla 

saranno realizzati 
in conformità alla normativa sull’inquinamento luminoso e sulla sicurezza, 

requisiti illuminotecnici 

È raccomandato l’uso di 
apparecchi con regolazione del 

È raccomandato l’uso di 
apparecchi con regolazione del 

È raccomandato l’uso di 
apparecchi con regolazione del 

riflessioni speculari
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6.2.8 Aule per disegno tecnico
6.2.9 Aule per educazione tecnica e 

laboratori 

6.2.103
Aule lavori artigianali

6.2.11 Laboratorio insegnamento
6.2.12 Aule musica
6.2.13 Laboratori di informatica
6.2.14 Laboratori linguistici
6.2.15 Aule di preparazione e officine
6.2.16 Ingressi
6.2.17 Aree di circolazione, corridoi
6.2.18 Scale
6.2.19 Sale comuni per gli studenti e aula 

magna 
6.2.20 Sale professori 

6.2.21 Biblioteca: scaffali

6.2.22 Biblioteca: aree di lettura

6.2.23 Magazzini materiale didattico

6.2.24 Palazzetti, palestre, piscine (uso 
generale) 

6.2.25 Mensa

6.2.26 Cucina

����������	�	
�	��

L’istituto, sul versante nord, è dotato di area est

attività ricreative in genere; come anzidetto, l’ar

illuminazione artificiale, ragion 

e degli spazzi ad essa attigui.

proiettori in alluminio pressofuso,

suolo e dotati di sorgente led di nuova gene

asimmetrico, idonea per grandi aree. 

delle scale esterne di emergenza, le quali saranno

di plafoniere del tipo stagno a tenuta, sorgent

tubolari. I singoli pianerottoli di dette scale di emergenza,

da apparecchiature per illuminazione di emergenza i

cortile esterno, sono presenti delle aree adibite a

dotati di coperture; dette aree, alla streg

illuminate e dotate di illuminazione di emergenza.

all’ingresso principale sul fronte sud dell’edifici
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Aule per disegno tecnico 750 16 80
Aule per educazione tecnica e 500 19 80

500 19 80

Laboratorio insegnamento 500 19 80
300 19 80

Laboratori di informatica 300 19 80
300 19 80

Aule di preparazione e officine 500 22 80
200 22 80

Aree di circolazione, corridoi 100 25 80
150 25 80

Sale comuni per gli studenti e aula 200 22 80

300 19 80

200 19 80

Biblioteca: aree di lettura 500 19 80

Magazzini materiale didattico 100 25 80

Palazzetti, palestre, piscine (uso 300 22 80 Per specifiche attività vedere 
EN 12193 

200 22 80

500 22 80

����������	�	
�	���

L’istituto, sul versante nord, è dotato di area esterna, adibita a parcheggio ed 

attività ricreative in genere; come anzidetto, l’area è completamente sprovvista di 

illuminazione artificiale, ragion per cui, sarà realizzata l’illuminazione di tale area 

e degli spazzi ad essa attigui. Tale compito sarà affidato

proiettori in alluminio pressofuso, installato ad un’altezza media di 9 metri dal 

sorgente led di nuova generazione, ottica fotometrica del

idonea per grandi aree. Sul cortile e sul fronte est, sono presenti 

delle scale esterne di emergenza, le quali saranno illuminate con

foniere del tipo stagno a tenuta, sorgente luminosa a led del tipo 

I singoli pianerottoli di dette scale di emergenza, saranno altresì serviti 

da apparecchiature per illuminazione di emergenza in caso di

cortile esterno, sono presenti delle aree adibite al parcheggio di aut

dotati di coperture; dette aree, alla stregua delle scale di emergenza, saranno 

illuminate e dotate di illuminazione di emergenza. Le scale di accesso 

all’ingresso principale sul fronte sud dell’edificio, saranno

RELAZIONE TECNICA GENERALE
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Per specifiche attività vedere 

erna, adibita a parcheggio ed 

ea è completamente sprovvista di 

sarà realizzata l’illuminazione di tale area 

affidato principalmente a 

installato ad un’altezza media di 9 metri dal 

razione, ottica fotometrica del tipo 

ul cortile e sul fronte est, sono presenti 

illuminate con l’installazione 

a a led del tipo lampade 

I singoli pianerottoli di dette scale di emergenza, saranno altresì serviti 

da apparecchiature per illuminazione di emergenza in caso di black-out. Al 

l parcheggio di automezzi e 

a delle scale di emergenza, saranno 

Le scale di accesso 

illuminate a mezzo 
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plafoniere con sorgente luminosa led ed installate a soffitto. Det

dotato di lampade di emergenza per condizioni di bl

sin’ora citati saranno elettricamente alimentati ed azionati da quadro ele

dedicato ed installato in v

generale di edificio preesistente.

��	��	�����	�������

Facendo seguito a quanto sin’ora relazionato, il pr

tipologie di apparecchio di illuminazione scelto

sull’intendo si non snaturare l’installazione prees

funzionale, garantendo altresì i requisiti illumino

ambienti adibiti ad attività didattica di lettura e simil

ecc… si verterà, per la sostituzione delle sole lampade tradizionali e

con lampade dello stesso tipo ma di ultima 

discende dal fatto che in sede 

appurare come le apparecchiature

e integra conservazione. Eccezione va fatta solo

- piano interrato aula

delle apparecchiature

dotati di ottica speculare antiriflesso, particolar

contrastare l’affaticamento visivo in tali tipi di attività.

- piano rialzato locali WC

la sostituzione delle 

stagno  

- a tenuta e con lampade del

mm di lunghezza.

Agli ambienti comuni quali corridoi

punterà principalmente al contenimento degli abbagl
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sorgente luminosa led ed installate a soffitto. Det

dotato di lampade di emergenza per condizioni di black-out. Tutti gli impianti 

elettricamente alimentati ed azionati da quadro ele

dedicato ed installato in vano misuratore energia, ove insiste già quadro 

generale di edificio preesistente.

Facendo seguito a quanto sin’ora relazionato, il presente paragrafo descrive le

tipologie di apparecchio di illuminazione scelto. La soluzione ottimale 

sull’intendo si non snaturare l’installazione preesistente, sotto il profilo estetico e 

funzionale, garantendo altresì i requisiti illuminotecnici prescritti. In tutti gli 

ti adibiti ad attività didattica di lettura e simili, quali aul

la sostituzione delle sole lampade tradizionali e

dello stesso tipo ma di ultima generazione

fatto che in sede di sopralluogo pre-progettuale si è potuto 

apparecchiature esistenti, siano in stato di perfetta funzionalità 

e integra conservazione. Eccezione va fatta solo per sporadici casi quali:

piano interrato aula lingue e aula prestito libri, dove la vetusta

apparecchiature installate ha richiesto l’adozione di 

dotati di ottica speculare antiriflesso, particolarmente indicate per 

l’affaticamento visivo in tali tipi di attività.

locali WC, per le stesse ragioni sopra enunciate

lle apparecchiature esistenti, con nuove plafoniere del

a tenuta e con lampade del tipo tubolare in composizione 

ambienti comuni quali corridoi, sale mensa, scale, ingressi 

punterà principalmente al contenimento degli abbagliamenti ed ottimiz
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sorgente luminosa led ed installate a soffitto. Detto ingresso, sarà 

out. Tutti gli impianti 

elettricamente alimentati ed azionati da quadro elettrico 

ano misuratore energia, ove insiste già quadro 

esente paragrafo descrive le

. La soluzione ottimale verterà 

istente, sotto il profilo estetico e 

tecnici prescritti. In tutti gli 

quali aule, sale riunioni 

la sostituzione delle sole lampade tradizionali e preesistenti  

generazione del tipo led. Ciò 

progettuale si è potuto 

in stato di perfetta funzionalità 

per sporadici casi quali:

ove la vetusta condizione 

l’adozione di nuovi apparecchi 

dotati di ottica speculare antiriflesso, particolarmente indicate per 

enunciate, ha richiesto 

con nuove plafoniere del  tipo  

composizione 2 x 14 watt 1200 

, scale, ingressi e simili, si 

iamenti ed ottimizzazione 
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dell’uniformità d’illuminamento.

interni che esterni, sarà la scelta di sorgenti luminose con 

pari a 4000 °K (luce naturale) particolarmente indicata 

genere ed il puntuale discernimento dei colori di a

umano. 

����������������
����	

L’illuminazione di emergenza installata all’esterno

inibizione, fine allo spegnimento delle lampade in 

ore diurne. Detto accorgimento impiantistico, consentirà di pre

presente all’interno delle batterie a bordo apparec

qualora il black-out si protraesse sino alle ore extradiurne.

����
��		��	�������	�	���
����	��	��

Il presente paragrafo, si pone l’obbiettivo di evid

oggetto perseguano, la riduzione dei consumi energe

la sostituzione di tutte le sorgenti luminose tradizionali esistenti, con la

tipo led nuova generazione.
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dell’uniformità d’illuminamento. Comune denominatore a tutti gli ambie

sarà la scelta di sorgenti luminose con temperatura

a 4000 °K (luce naturale) particolarmente indicata per lo stress visivo in 

genere ed il puntuale discernimento dei colori di ambiente da parte dell’occhio 

����������������
����	�

L’illuminazione di emergenza installata all’esterno, sarà dotata di 

inibizione, fine allo spegnimento delle lampade in caso di black

Detto accorgimento impiantistico, consentirà di pre

presente all’interno delle batterie a bordo apparecchio e poterle utilizzare 

out si protraesse sino alle ore extradiurne.

����
��		��	�������	�	���
����	��	���

Il presente paragrafo, si pone l’obbiettivo di evidenziare come gli interventi in 

oggetto perseguano, la riduzione dei consumi energetici ed in quale misura, 

le sorgenti luminose tradizionali esistenti, con la

tipo led nuova generazione.
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Comune denominatore a tutti gli ambienti, sia 

temperatura del colore 

a 4000 °K (luce naturale) particolarmente indicata per lo stress visivo in 

te da parte dell’occhio 

dotata di circuito di 

caso di black-out durante le 

Detto accorgimento impiantistico, consentirà di preservare la carica 

chio e poterle utilizzare 

enziare come gli interventi in 

tici ed in quale misura, con 

le sorgenti luminose tradizionali esistenti, con lampade del 
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Stato Attuale (pre-intervento) 
numero di 

lampade

piano 

interrato

tubolare neon 1200 mm 

tubolare neon 1200 mm 

tubolare neon 1500 mm (ex 58 watt) 

lampada in attacco E27 

emergenza   

uscita di sicurezza   

piano 

rialzato

tubolare neon 600 mm 

tubolare neon 1200 mm 

tubolare neon 1200 mm 

incasso tubolare neon 600 mm 

lampada fluorescenti compatte  

emergenza   

uscita di sicurezza   

piano 

primo

tubolare neon 1200 mm  

tubolare neon 1200 mm  

tubolare neon 1500 mm 

lampada in attacco E27 

�� lampada in attacco R7s 

�� emergenza   

�� uscita di sicurezza   

cortile 

esterno

tubolare neon  

emergenza   

mo grado Mercalli 
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numero di Potenza 

singola 

Lampada 

Potenza 

effettiva (W) 
Quantità 

Potenza ogni tipologia di 

apparecchio (W) 

�� ��� ��� 7 252 

�� ��� ��� 55 3960 

�� ��� ���� 9 1044 

�� 20 20 3 60 

	�   0 

��     

1 18 ��� 4 72 

1 36 ��� 14 504 

2 36 ��� 88 6336 

4 18 ��� 33 2376 

1 32 32 12 384 

  0 

  0 

�� 36 36 10 360 

�� 36 72 76 5472 

2 58 116 12 1392 

�� 20 20 2 40 

�� 150 150 10 1500 

  0 

  0 

2 36 72 2 144 

  0 
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Ore funzi. Consumo KWh 

1480 ���
���

1480 ���	
��

1480 ����
���

1480 ��
�	�

8760 	�

8760 	�

1480 �	�
���

1480 ���
���

1480 ����
���

1480 ����
���

1480 ���
���

8760 	�

8760 	�

1480 ���
�	�

1480 �	��
���

1480 �	�	
���

1480 ��
�	�

1480 ���	
		�

8760 	
		�

8760 ��

2900 ���
��

8760 	�
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uscita di sicurezza 
��

�� �� ��

��
    

sommano   

Stato post intervento 
numero di 

lampade

piano 

interrato

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

tubolare neon 1500 mm (ex 58 watt) 

lampada in attacco E27 

emergenza   

uscita di sicurezza 

piano 

rialzato

tubolare neon 600 mm (ex 18 watt) 

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

incasso tubolari 600  mm (ex 18 watt) 

attacco E27 led 

emergenza 

mo grado Mercalli 

Codice smart CIG: ZFA355AC55   

RELAZIONE TECNICA GENERALE

�� ��
  0 

�� �� �� �� ��
    

    potenza

impegnata in 

Kw

23.896,00 Consumo 

Totale 

(KWh)

numero di Potenza 

singola 

Lampada 

Potenza 

effettiva (W) 
Quantità 

Potenza ogni tipologia di 

apparecchio (W) 

�� 14 14 7 98 

�� 14 28 55 1540 

�� 20,6 41,2 9 370,8 

�� 7 7 3 21 

  0 

0   0 

1 7,3 7,3 4 29,2 

1 14 14 14 196 

2 14 28 88 2464 

4 7,3 29,2 33 963,6 

1 19 19 12 228 

0   0 
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8760 	�

� ��
  ��

Consumo 

Totale 

(KWh)

35.570,56

Ore funzi. Consumo KWh 

1480 ���
	��

1480 ����
�	�

1480 ���
���

1480 ��
	��

8760 	
		�

8760 	
		�

1480 ��
���

1480 ��	
	��

1480 ����
���

1480 ����
���

1480 ���
���

8760 	
		�
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uscita di sicurezza 

piano 

primo

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

tubolare neon 1500 mm (ex 58 watt) 

lampada in attacco E27 

lampada in attacco R7s 

emergenza 

uscita di sicurezza   

cortile 

esterno

proiettori a parete led asimmetrici 60° 

proiettori a parete led asimmetrici 60° 

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

tubolare neon 1200 mm (ex 36 watt) 

lampada in attacco E27 

emergenza 

�

  ��

�

  ��

�

sommano   

�

��

mo grado Mercalli 

Codice smart CIG: ZFA355AC55   
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0   0 

�� 14 14 10 140 

�� 14 28 76 2128 

2 20,6 41,2 12 494,4 

�� 7 7 2 14 

�� 15 15 10 150 

0   0 

  0 

��

110 110 5 550 

��

80 80 2 160 

�� 14 14 11 154 

2 14 28 4 112 

�� 17 17 6 102 

1 18 18 19 342 

    

    

    potenza 

impegnata in 

Kw

10.257,00

�� ��
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8760 	
		�

1480 �	�
�	�

1480 ����
���

1480 ���
���

1480 �	
���

1480 ���
		�

8760 	
		�

8760 	
		�

3650 �		�
�	�

3650 ���
		�

3650 ���
�	�

3650 �	�
�	�

3650 ���
�	�

1800 ���
�	�

  ��

  ��

Consumo 

Totale 

(KWh)

17.629,06
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Quanto sin’ora descritto pone in evidenza come la p

di illuminazione si sia ridotta del 57 % ed il conseguente consumo e

parità di tempo di utilizzo; successivamente all’in

50%. Giova evidenziare come, tale abbattimento dell

consumi energetici derivati, sia di apprezzabile va

illuminazione esterna che, precedentemente all’inte

inesistente. Ulteriore aspetto, va sottolineato riguardo ai costi di ma

che nel caso delle nuove lampade led proposte, si a

alimentatori ed accenditori di genere, nonché

40.000 ore sino ad arrivare alle 100.0

esterni. 

��	
���������������
����	

Tutti i componenti utilizzati 

grado di protezione IP delle ap

inferiore all’ambiente di esercizio dell’apparecchio

eventuale collegamento

illuminati, saranno tutti cavi con reazione al fuoco 

rispondenti alla Norma C

cavi CPR3“. I cavi avranno sezione tale da garantire, in qua

dell'impianto, una caduta di tensione inferiore al 

eventuali cavi di giunzione utilizzati saranno:

� conduttore di protezione, ove presente

� conduttore di neutro 

� conduttori di fase

essendo gli impianti esistenti, dotati di regolare conformi

impiantistica, nessun altro tipo di intervento riguardante gli impianti e

messa a terra degli stessi e o simili è prevista. Alla conc

efficientamento energetico scuola Secondaria di primo grado Mercalli 

Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB

Codice smart CIG: ZFA355AC55   
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Quanto sin’ora descritto pone in evidenza come la potenza impegnata dai circuiti 

si sia ridotta del 57 % ed il conseguente consumo e

parità di tempo di utilizzo; successivamente all’intervento in esame, s

50%. Giova evidenziare come, tale abbattimento delle potenze impegnate e 

consumi energetici derivati, sia di apprezzabile valore e con un impianto di 

illuminazione esterna che, precedentemente all’intervento in esame, era 

re aspetto, va sottolineato riguardo ai costi di ma

che nel caso delle nuove lampade led proposte, si avrà la completa assenza di 

alimentatori ed accenditori di genere, nonché rendimenti luminosi per almeno 

0.000 ore sino ad arrivare alle 100.000 ore di funzionamento dei proiettori 

��	
���������������
����	�������

Tutti i componenti utilizzati saranno dotati di marchio CE, IMQ e/o equivalenti.

grado di protezione IP delle apparecchiature dagli agenti esterni, sarà non 

all’ambiente di esercizio dell’apparecchio stesso

eventuale collegamento ed attestazione dei morsetti di cablaggio dei 

saranno tutti cavi con reazione al fuoco non inferiore a 

rispondenti alla Norma CEI 64-8 dalla Variante V4, ed. 2021

“. I cavi avranno sezione tale da garantire, in qua

dell'impianto, una caduta di tensione inferiore al 4%. Le colorazioni degli 

eventuali cavi di giunzione utilizzati saranno:

onduttore di protezione, ove presente   - gialloverde

conduttore di neutro       - blu chiaro

conduttori di fase      - marrone, grigio, nero

gli impianti esistenti, dotati di regolare conformità alla vigente normativa 

altro tipo di intervento riguardante gli impianti e

terra degli stessi e o simili è prevista. Alla conclusione dei lavori, la ditta 
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otenza impegnata dai circuiti 

si sia ridotta del 57 % ed il conseguente consumo energetico a 

tervento in esame, si ridurrà del 

50%. Giova evidenziare come, tale abbattimento delle potenze impegnate e 

lore e con un impianto di 

rvento in esame, era 

re aspetto, va sottolineato riguardo ai costi di manutenzione, 

vrà la completa assenza di 

rendimenti luminosi per almeno 

00 ore di funzionamento dei proiettori 

dotati di marchio CE, IMQ e/o equivalenti. Il 

recchiature dagli agenti esterni, sarà non 

stesso. Tutti i cavi di 

morsetti di cablaggio dei nuovi corpi 

non inferiore a Cca-s3,d1,a3 e 

2021, in materia di “nuovi 

“. I cavi avranno sezione tale da garantire, in qualsiasi punto 

Le colorazioni degli 

gialloverde

blu chiaro

marrone, grigio, nero

gli impianti esistenti, dotati di regolare conformità alla vigente normativa 

altro tipo di intervento riguardante gli impianti elettrici, la 

lusione dei lavori, la ditta 

COMUNE DI SEREGNO - c_i625 - REG_UFF - 0030852 - Ingresso - 06/06/2022 - 10:54



efficientamento energetico scuola Secondaria di pri

sita in Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB

______________________ 

CODICE CUP: B28I22000040006 Codice smart CIG: ZFA355AC55

���������	
�	������������
�������
��
������������������������������
 �����!�������	���"�����#$%�&'()*������+������,�
-
�%.���/��.�0�!����1��2������

esecutrice, rilascerà regolare 

22/01/2008, riportante

descrizione intervento, “ sostituzione 

Seregno (MB) 30/05/2022

efficientamento energetico scuola Secondaria di primo grado Mercalli 

Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB
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esecutrice, rilascerà regolare dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37 del 

e la casistica di manutenzione straordinaria,

descrizione intervento, “ sostituzione apparecchi di illuminazione”

/2022     in fede

RELAZIONE TECNICA GENERALE
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di conformità ai sensi del DM 37 del 

la casistica di manutenzione straordinaria, con 

di illuminazione”.  

in fede
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